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CONSOLE CT 

 

 

  
 

 
UNITÉS INTÉRIEURES       
 ACP-09CT25AERI/I+  ACP-12CT35AERI/I+  ACP-18CT50AERI/I+  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 Capacité (W) 2638 3520  4980  

     

 Capacité (W) 2931 3810  5280  
     

 

Débit d’air (m3 / h) H / M / L 650 / 580 / 490 650 / 580 / 490 780 / 690 / 600 
Déshumidification (L / h) 1.0 1.2 1.8 
Pression son. (dBA) H / M / L 37 / 34 / 27  37 / 34 / 27  41 / 38 / 32 
Puissance acoust. (dB) 54 54 55 
Dim. emballage (mm)  865 x 719 x 280 865 x 719 x 280 865 x 719 x 280 
Dim. unité (mm) L x H x P 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200 
Poids brut / net (kg) 18.8 / 14.9 18.8 / 14.9 18.8 / 14.9 

     

 

Diamètre tuyau liquide (²) 1 / 4  1 / 4  1 / 4 
Diamètre tuyau gaz (²) 3 / 8 3 / 8 1 / 2 

     

 Câble liaison (mm2) 5G1,5 5G1,5 5G1,5 

 
  


