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VLOERMODEL CT 

 

 

  
 

 
BINNENUNITS       
 ACP-09CT25AERI/I+  ACP-12CT35AERI/I+  ACP-18CT50AERI/I+  

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 Capaciteit (W) 2638 3520  4980  

     

 Capaciteit (W) 2931 3810  5280  
     

 

Debiet (m3 / h) H / M / L 650 / 580 / 490 650 / 580 / 490 780 / 690 / 600 
Ontvochtigingscap. (L / h) 1.0 1.2 1.8 
Geluidsdruk (dBA) H / M / L 37 / 34 / 27  37 / 34 / 27  41 / 38 / 32 
Geluidsvermogen (dB) 54 54 55 
Afm. Verpakking (mm)  865 x 719 x 280 865 x 719 x 280 865 x 719 x 280 
Afm. Unit (mm) L x H x Br 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200 
Gewicht bruto / netto (kg) 18.8 / 14.9 18.8 / 14.9 18.8 / 14.9 

     

 

Dia. leiding (vloeibaar) 1 / 4”  1 / 4”  1 / 4” 
Dia. leiding (gas) 3 / 8” 3 / 8” 1 / 2” 

     

 Verbindingskabel (mm2) 5G1,5 5G1,5 5G1,5 

 
  


